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PREMESSA

Lamministrazione comunale di Corbara con itegente intervento intende raggiungere un
importante obbiettivo di risparmio energetico eteoimento dell’'inquinamento luminoso attraverso
un radicale intervento di riqualificazione energatilell'illuminazione pubblica.

Lo scopo essenziale del presente intervento eajdedirrivare a un consistente risparmio energgtico
considerando che per la particolare conformazioek ceéntro abitato del comune di Corbara,
vi e la presenza di un numero elevato di punti.luce

Per ottenere tale risultato si provvedera allatitsagone dei quadri elettrici, delle linee di
alimentazione e dei corpi illuminanti presenti, diplo tradizionale con altri che consentono il
raggiungimento dell’'obbiettivo di un significatismntenimento dei costi energetici.

Il costo ambientale del servizio di illuminaziongyblica &€ prevalentemente legato:
e al consumo di energia elettrica
e allo smaltimento di sostanze inquinanti (mercupsiombo e altri gas)

e all'inquinamento luminoso.

La soluzione progettuale proposta consente di etéeinrseguenti obiettivi:
e riduzione dell'inquinamento luminoso;
e riduzione notevole dei consumi energetici;
e utilizzo di materiali eco-compatibili.

Il progetto mira a realizzare interventi atti addisfare tutti gli obbiettivi di cui sopra ma
principalmente una migliore illuminazione e dimimre dei consumi elettrici con conseguenti
riduzione delle emissioni inquinanti misurabilitermini di CO2 e T.E.P.
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L'utilizzo delle tecnologie a LED, anche se hanno apsto iniziale piu elevato, concorrono a
garantire elevati standard di sicurezza nell'ezeydelle strade per due motivi principali:

» La qualita della luce rimane costante nel tempaaatecadimento del flusso luminoso che
Spesso costituisce una vera e propria contravveazao requisiti minimi di illuminazione e,
quindi, creazione di condizioni di pericolo sia pedle che carrabile;

» La riduzione degli interventi manutentivi costittesuna proporzionale riduzione dei momenti
di interruzione del traffico o comunque intralclonarmale traffico veicolare.

» Lutilizzo di tecnologie elettroniche funzionantirmax 48 Volt qualifica di per se come sicuri
le lampade a led

L'obbiettivo della riduzione dei consumi energetiei uno degli elementi fondamentali per la

sostenibilitd di questo primario servizio. Oggi zieaa queste nuove tecnologie di illuminazione: i

LED che tra l'altro hanno la caratteristica di difflere la luce in modo diretto, quindi senza alcuna
riflessione e/o rifrazione, e che nel tempo nonnioaalcun decadimento del flusso luminoso, si
pOSsoNo ottenere risparmi energetici sicuramentéal 60%

L'utilizzo di particolari ottiche utilizzate sullgpiastre a led consentono di concentrare il fascio
luminoso nel senso della strada evitando inutérppri di luce.

Non va sottovalutata una caratteristica delle latepa led che non e presente in alcuna altra
tipologia di lampada e cioe: l'assenza di decadimelel flusso luminoso per almeno 50.000 ore
(circa 12 anni).

La riduzione dei costi manutentivi € assicuratgppoodalla introduzione delle tecnologie a led che
come prima caratteristica si distinguono per lgfudurata (circa 100.000 ore) pari a circa 20 anni.

| prodotti a LED proposti si caratterizzano dallartieolare eco-compatibiliﬂa in quanto NON
contengono sostanze inquinanti quali il mercuostgno-piombo- polveri fluorescenti — che tutte
le lampade tradizionali quali le SODIO ALTA PRESSIP pure contengono. Tanto € nel Decreto
RAEE nella sezione LAMPADE soggette ad obbligatosimaltimento in centri specializzati le
LAMPADE A LED non sono elencate quindi rientrano nermali prodotti elettrici/elettronici.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Corbara € un comune italiano di 2 545 abitantiadetbvincia di Salerno in Campania. Dall'aprile
2013 fa parte dell'Unione dei comuni Terre delldygassieme ai comuni di San Marzano sul
Sarno e Sant'Egidio del Monte Albino.

Geografia fisica
I comune e situato alle pendici dei Monti Lattariell'’Agro nocerino-sarnese, in prossimita

della Costiera amalfitana. Ha fatto parte, finm atioglimento della stessa (2008), della Comunita
Montana Penisola Amalfitana. Il territorio prevakmente montagnoso del comune di Corbara, ha
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una superficie di 6,66 km2 con altitudine che vaaal106 agli 800 m circa del Valico di Chiunzi.
Classificazione sismica: zona 3 (sismicita bag3ajjinanza PCM. 3274 del 20/03/2003.

Storia

Le prime tracce di abitato risalgono al Il secoldC.a forse in riferimento alla temporanea
dispersione degli abitanti di Nuceria Alfaternaseguito alla distruzione della citta da parte
di Annibale nel corso della seconda guerra purtéé @.C.).[senza fonte]

Corbara venne citata per la prima volta, con il aomn "Corvara” nel 1010 in un atto del Codex
diplomaticus Cavensis. Del 1045 € un secondo dostonehe menziona una strada tra Corbara
e Tramonti.

Il casale di Corbara fece amministrativamente pddta civitas Nuceriae, la confederazione di
casali sorta dopo la distruzione della citta di &acda parte di Ruggero 1l di Sicilia nel 1137refi
alla seconda meta del Cinquecento (intorno al 15&ppartenne all'universita di Sant'Egidio,
insieme ai villaggi di Sant'Egidio e di San Loreneadipendeva anche dal punto di vista religioso
dall'’Abbazia di Santa Maria Maddalena in ArmillisShnt'Egidio del Monte Albino.
Successivamente si costitui in universita autonenfece parte di "Nocera Sottana”, insieme alle
universita di Sant'Egidio e di Pagani: ogni uniitereleggeva ogni anno il proprio "sindaco
particolare”, coadiuvato da due "eletti" e dai foazali" (revisori di conti); gli abitanti di Nocera
Sottana eleggevano quindi un "sindaco universaleg, insieme ai due eletti da quelli di "Nocera
Soprana" formava una sorta di triumvirato che regda confederazione.

A Corbara ebbe rilevanza la famiglia Sabbatini, dlegle al villaggio la maggior parte dei sindaci
particolari e universali. Altre famiglie del perimdurono i Padovano, i Nasta, i Troiano, gli Orland

i Capriglione, gli Amarante e i Giordano.

Esistono alcune notizie ricavabili da documentitte reotarili relativi alla vita nel casale nel cors
del XVIII secolo: nel 1732 il casale contava 158dhi (corrispondenti a circa 600 abitanti). L'acqua
nel 1740 era conservata in due "conserve" situatemte dell'abitato, alimentate dagli acquedotti
del Cifurno e della Gragnana. Una pratica di shmgnto del terreno prevedeva il "fitto del legname
di montagna a crescere", con la quale veniva ceondediritto di tagliare gli alberi in un fondo og
dodici anni, in cambio di un canone annuale e drlta del terreno.

Nel 1806, sotto il governo del re Giuseppe Bonapaennero aboliti i precedenti ordinamenti
municipali e creati al loro posto i comuni.
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Nel territorio fu conosciuto il fenomeno del brigaggio e in particolare una banda costituita da
corbaresi e guidata da Antonio Padovano di Fortyrttto Ficuciello, commise numerosi delitti.
Vista del Valico di Chiunzi.

Dal 1861 il comune di Corbara aveva programmatoolstruzione di una strada ("strada nuova di
Corbara" tra la localita di Acquapendente e qudil®occarezza nel comune di Sant'Egidio, per
immettersi sulla via Orazio) che permettesse dgitaggere comodamente la via stabiana. | lavori
iniziarono nel 1864 e si conclusero nel 1877. Paeahente era in corso la progettazione da parte
dellingegnere Giuseppe Bellotti di una stradaGhaunzi e Pagani, per collegare I'agro nocerino-
sarnese e la costiera amalfitana e che dovevaatsae il territorio del comune di Sant'Egidio e
Corbara, che venne pero realizzata solo dopo \améanni.

Evoluzione demografica
Abitanti censiti
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA

L’analisi riguarda I'impianto di pubblica illumin&mne dislocato nel centro abitato del comune e
nelle zone limitrofe.

Gli attuali impianti di illuminazione presenti sowotati di lampade a vapori di sodio, ai vapori di
mercurio, agli ioduri metallici, altamente inquirnisenscarsamente performanti.

Le continue modifiche ed aggiunte effettuate negini hanno reso gli impianti inadeguati ed
ormai obsoleti.

| quadri elettrici, risultano ormai da rifare.

Alcune dispersioni, dovute a cassette di derivazioraltri collegamenti non efficienti, rendono gli
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impianti pericolosi.

Per la redazione del progetto e stata effettuata pnima ricognizione dello stato dei luoghi,
rilevando il numero dei punti luce per ogni zonatdgitorio di Corbara ed il tipo di illuminazione

| punti luce attualmente presenti oggetto di inéeite risultano in totale n. 431 e sono cosi distint

126 80 W

VAPORI DI MERCURIO 145 125 W
35 250 W

LED 4 67 W

5 250 W

IODURI METALLICI

6 400 W

20 70 W

36 100 W

SODIO ALTA PRESSIONE

3 150 W

51 250 W

INTERVENTI

Si prevede la sostituzione dei corpi illuminantsoketi con altri con tecnologia LED, il rifacimento
delle linee di alimentazione e il rifacimento deiagro di alimentazione. Si prevede, inoltre,
I'installazione di un sistema di monitoraggio e ttoho del flusso luminoso.

| copri illuminanti scelti, per ottica, esteticatemperatura di colore, sono adeguati alle zone di
intervento ed alle esigenze funzionali delle strselwite.

Lo scopo di tali interventi é di:
* Adeguamento normativo e messa in sicurezza

Risparmio energetico ed economico

Monitoraggio

Manutenzione

Migliorare il servizio ai cittadini
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STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
Il problema maggiore da tenere sotto controllo @sef di progettazione di un impianto di
illuminazione pubblica, € quello dell'inquinamentieaminoso. Questo si verifica sia per flusso
luminoso diretto che indiretto. Questo & un ver R o

proprio problema ambientale dal momento chelER == = -
cielo é parte del paesaggio e deve esags
salvaguardato. Inoltre si verifica anche un protzle i
di natura economica dal momento che tutta la ||
dispersa si configura come uno spreco energetig
di conseguenza economico.

In Campania, la problematica e regolata dalla leg
regionale n°12 del 25/07/2002, che ha il dire
scopo di ridurre sul territorio  regional
'inquinamento luminoso ed i consumi energetici
€SS0 associato.

Altro aspetto da tenere in considerazione e qudillana illuminazione eco-compatibile, sia per
tipologia di prodotti utilizzati che sorgenti luntise. Per tale motivo la scelta dei nuovi corpi
illuminanti e ricaduta su lampade a LED con otfgih cut-off. Con l'utilizzo di tali apparecchi di
illuminazione i vantaggi sono molteplici:

* Minore potenza richiesta

Vita utile altissima (circa 100.000 ore)

Dimensioni e peso ridotti

Vantaggi ambientali legati alla minore emission€@i2

* Risparmio energetico
Il progetto di cui la presente relazione e partegrante, rispetta a pieno la legge regionale nfel2
2002. L’analisi ambientale non ha evidenziato ahacyoossibile interferenza degli interventi
sull’'ambiente, sullo stato dell’'atmosfera, sullatstdelle acque superficiali e sotterranee, sudtos
del sistema dei servizi.
Nel caso l'intervento lo richieda, per i soli casirticolari, si richiedera autorizzazione all'intento
alla Soprintendenza di Salerno.

INDAGINI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE PRELIMINARI

Gli interventi necessari sul sottosuolo riguardaatianto scavi fino alla profondita massima di 1
metro per la posa di cavi o pozzetti di derivazio@aindi non risultano necessarie indagini
geologiche, idrogeologiche ed archeologiche prelani

Dal momento che si provvedera solamente alla sagiite di copri illuminanti esistenti, non si
alterera in alcun modo lo stato attuale dei luoghiquindi si ritiene non necessari alcuna
autorizzazione da parte di enti di tutela e nartisine necessario procedere con indagini dettizglia
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COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI URBANISTICI
Per la verifica di compatibilita con gli strumentibanistici si & fatto riferimento alla cartografia
comunale in riferimento alle aree di intervento.

~ ® b SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBING

[ 2480803 Y‘.ﬁn?éi_?#

Zone Omogenes

B 5 -RESIDENZIALE
] B2- RESIDEMZALE
B B4- RESIDENZIALE

[ ot-RESIDENZALE
B c:-RESIDENZIALE

[] Bi-RESIDEMFALE
B B3 RESIDEMFALE
[ cr- RESIDENZIALE
B oz RESIDENZIME
I c+4-RESIDENZIALE

B - ARTIGIANALE INDUSTRIALE B 01 - ARTIGIANALE INDUSTRIALE

[7] E-acRICOLA B EOVARIHEIERIURE SPORTIVE

B Fz- INSEDIAMENTI SOCIO-SANITARI [ H- NSEDIAMENT] TURISTICH

B zonA CIMITERIALE B (=) ATTREZZATURE COLLETTIVE - Scolastiche

[] ib) ATTREZZATURE COLLETTIVE - Interesse Bl (o) ATTREZZATURE COLLETTIVE - Verde per gloco &
Camiunge spart

Bl (o) ATTREZZATURE COLLETTIVE - Parchegg) 7] 20MA DI RISPETTO CIMITERIALE

ZOMA DI RISPETTO DEI CORSI D ACOUA 5] 20MA DI RISPETTO STRADALE
Toponomastica

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

La classificazione illuminotecnica di ambiti stridea come fine ultimo la definizione dei valori di
luminanza o di illuminamento che devono essereetiap nella progettazione illuminotecnica
stradale.

La categoria illuminotecnica di riferimento dipendi tipo di strada; la classificazione delle s¢r&d
sintetizzata nella Tabella seguente lin funzioneddé riportati nel Codice della strada e nel DM
6792 del 5/11/2001.

La valutazione della complessita del campo visi kesponsabilita del progettista ed e ‘eleva&’ n
caso di strada tortuosa, con numerosi ostacolivégiane valutabili anche in funzione delle diverse
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velocita. La tabella 1.2 riassume i prospetti 1-2-8lella norma UNI 11248 che definiscono la
categoria illuminotecnica di riferimento in baskalassificazione delle strade.

Classificazione Carreqggiate | Corsie per Altri requisiti
Strada indipendenti | senso di minimi
(min) marcia (min)
A- autostrada 2 2+2
B- extraurbana principale 2 2+2 tipo tangenziali e superstrade
C- extraurbana secondaria 1 1+1 - con banchine laterali transitabili
- S.P. oppure S.S
D- urbana a scorrimentd 2 2+2 limite velocita >50Km/h
veloce
D- urbana a scorrimento 2 2+2 limite velocita <50 Km/h
E- urbana di quartiere 1 1+1 o 2 nello | -solo prosequimento strade C
stesso senso | -con corsie di manovra e parcheggi esterni alla
di marcia carreggiata
F- extraurbana locale 1 1+101 Se diverse strade C
F- urbana interzonale 1 1+l101 Urbane locali di rilievo che attraversano il centro
abitato
F- urbana locale 1 1+101 Tutte le altre strade del centro abitato
Portata & Flussa di Traffico
Tipo |- Lmitidi | Categoria . i| Dispostiy | Caegona | Categoria
) 5‘":;:;’” Descrizione dél tipo della strada | velocita | lumimatecnica m m“ﬁ F?B“m“ iluminotecrica | llurinotecnica
brada d [km 1] | di sfesimento campo visvol Rallen@on | g progetio. | i esercizio
100% 0% | 25%
A 1100 Autostrade exiraurbane 130-150 MET - Normale - 'ME2 ME3a | MEda
A Aulostrade urbane 130 - | Elevaa : ME1 | WE2 [NE3a
& Normale - ME3a |MEda| -
2 T
Az | 100 | Swadedservizioale sutosirade | 70-90 - » e - T R
B 1100 Strade di servizio alle autostrade 50 e Nomale = ME: |ME3D| -
E: urbane Elevata - ME! | wME2| -
N Nomale - ME3a MEda | ME4a
B 1100 Steade extraurbane principali 110 MEla No —
Py Elevaia : ME2 | ME3a |WE3a
Strade di servizio alle strade g :
B 1100 aawbere priviosl 70-80 MEda 5i | Ininfluente - ME1 ME2 | ME2
Strade extraurbane secondarie (bpi No - - NE3 ME4a | MES
G| C1C2e) vl | s Bl . - WE2 | Mc3a | VEds
: No - - ME&a | MES | MES
ol B TER——— | e ra - - MEX | MED | NES
Strade extraurbane secondarie con Ng - - ~ MEd ME4a | MES
B it particoian sl Mol o : : WE2 | Vel |WEds
i No - - ME3a [ ME4a[ MES
] g Strade urbane & scomimento veloos 70 ME3a e
- ~ T - : MEZ | ME3s [WEL
. No - - ME3s |MEda| MES
D 250 Girade urbane di scomimento 50 ME3a 5 = - —VE2 WE3a | WEds
% ] No MEX | MEd | MES
Neipressi | MEZ | ME3 [MEdD
E 800 Strade urbane inferquartiere 50 ME3c . - m VET VEi: [VEmD
Nel oressi ME1 ME2 [ ME3c
% : Na u’%- MEdn | MES
: Nel pressi WELC | NED
E 800 Strade whane di quartiers 50 ME3c . ; o iﬁl VE3: [VE®
Nei press ME1 | ME2 [MEX
Strade locall extraurbane . No - - ME33 ME4a | MES
F 800 {ipi F1 € F2) T0-480 ME3a 5 . i % WE3a [VELs
No - - . | MES | MES
F o
450 Strade locall extraurbane 50 MESD 5 - - ME2 WEs | VES
F | a0 Strade locali urbane (i F1872) | 50 NELp No - : ME4 | ME5 | MES
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LE STRADE DI CORBARA

STRADA CATEGORIA
ILLUMINOTECNICA

SP2 ME3b
Villetta SP2 CE4
Via Sala CE4
Via IV Novembre CE4 + ME4a
Via XXIV Maggio + Parcheggio CE4 + ME4a
Via Muro di Palma CE4
Via Trieste e Trento CE4
Via Giovanni Cavaliere CE4 + ME4a
Via Gramsci CE4
Via Capriglione CE4
Via G. Giordano + Traversa + scale + parcheggio CE4
Via Casamola + Traversa CE4 + ME4a
Via Campagna CE4
Via + Traversa Cupa dei Fabi CE4 + ME4a
Via Cerzone CE4
Largo Terra + sottopassaggio CE4
Parcheggio scuola elementare CE4
Casa Giulia CE4
Piazza Diaz CE4
Via Cilento MES5
Via Casaluzio MES
Via Acquapendente MES5 + ME4a
Via XXIV Maggio ME4a
Via della Liberta ME4a
Via Aldo Moro ME4a
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ILLUMINAZONE

Traverse SP2 ME4a
Via Cerzone monte scassata ME4a
Via Casa Marante ME4a

CONCLUSIONI

ATTRAVERSO

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, non istontrano problemi nella realizzazione
dell'intervento in oggetto, sia perché si trattaisa semplice sostituzione dell’esistente, sialpete
aree interessate sono tutte di proprieta del cordu@erbara.

Tale intervento avra ricadute positive sul teridocomunale sia per il risparmio energetico ed

economico risultante, sia per 'immagine del comstasso.
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